Priloha: Zaftizeni, ktera jsou spojena se spotiebou energie, na které se vztahuje
legislativa pro oznacovani energetickymi stitky

Dopliujici informace pro praci s udaji uvedenymi v tabulce:

e Tabulka uvadi zakladni indikativni informace k jednotlivym kategoriim vyrobku

¢ U jednotlivych kategorii vyrobk( je uvedeno oznaceni pfislusné legislativy, ktera blize specifikuje
parametry, kterymi se fidi kategorie zpUsobilé pro stitkovani. Upozoriiujeme, Ze aktudlni znéni
legislativy je uvedeno na webovém portalu Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi: http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech poz/eko.htm

e U jednotlivych kategorii vyrobk( je uveden ptfimy odkaz na databazi EPREL, ndavod pro provéreni
pofizovaného vyrobku je uveden v kap. 2.2 této Prilohy

Kategorie, vyrobky Popis, legislativa, odkaz na kategorii vyrobki v databdzi EPREL

Legislativa:

Nafizeni (EU) 626/20111

Odkaz na databazi EPREL:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/aircon
ditioners

Popis, ucel: zafizeni uréené k chlazeni vzduchu v uzavieném prostoru

Pozn.: Stitkovany jsou vyrobky s jmenovitym vykonem < 12 kW pro chlazeni,
u vyssich vykon( stitek neni zaveden

Klimatizatory vzduchu

Klimatizatory vzduchu

chlazeni Zdroj informace o jmenovitém vykonu: informacni list o vyrobku
Vyrobce nema povinnost uvddét povinnost Stitkovani
Popis, ucel: zafizeni ur¢ené k ohfevu vzduchu v uzavieném prostoru
Klimatizatory vzduchu Pozn.: Stitkovény jsou vyrobky s jmenovitym vykonem < 12 kW pro ohtev
vytdpéni vzduchu
Legislativa:
e Nafizeni 2015/11867
Lokalni topidla . e Odkaz na databazi EPREL:
= https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/locals
paceheaters

Ucel, uréeni: Zatizeni pro vytapéni uzavienych prostorl k dosazeni urcité
urovné tepelné pohody osob.

Pozn.: Stitkovany jsou vyrobky s jmenovitym tepelnym vykonem < 50 kW
Pozadavky na energetické Stitky se nevztahuji na vSechny typy lokalnich
topidel, jako pfiklad Ize uvést napftiklad: tepelna cerpadla, elektricka lokalni
topidla

Lokalni topidla®

! Natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) ¢&. 626/2011 ze dne 4. kvétna 2011, kterym se dopliiuje smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotfeby energie na energetickych stitcich klimatizatord vzduchu

2 Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2015/1186 ze dne 24. dubna 2015, kterym se doplfiuje smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotieby energie na energetickych stitcich lokalnich topidel,

3 jako zdroj energie jsou vylouéena fosilni paliva — ropa a ropné produkty, uhli, plyn —u plynu vyjma pfipadi uvedenych
v €l. 7 odst. h) nafizeni (EU) 2021/1058
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=== /@ Legislativa: NARIZENI (EU) &. 1254/2014*

‘ Odkaz na databdazi EPREL:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/reside
ntialventilationunits

Vétraci jednotky

Ucel, uréeni: Zatizeni uréené k nahrazovéni pouzitého vzduchu v budové
nebo v jeji ¢asti venkovnim vzduchem

Pozn.: PoZzadavky se vztahuji na jednotky s maximalnim prttokem vzduchu
do 1 000 m3/h (vy33i pratok znamena to, Ze se takova vétraci jednotka
povaZuje za jednotku uréenou pro jiné neZ obytné budovy) PoZadavky na
energetické stitky podle nafizeni 1254/2014 se nevztahuji na vétraci
jednotky pro jiné nez obytné budovy

Nevztahuje se také na jednosmérné jednotky s pfikonem do 30 W a
odsavace par.

Vétraci jednotky pro obytné
budovy®

= Legislativa: Nafizeni (EU) &. 2015/1187’
Kotle na tuha paliva® » | Odkaz na databazi EPREL:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/solidf
uelboilers

Ugel, uréeni: Kotel na tuha paliva, ktery dodava teplo do teplovodniho
systému ustredniho vytdpéni

Pozn.: Stitkovany jsou kotle se jmenovitym tepelnym vykonem 70 kW nebo
nizsim, kotle o vyssim vykonu nikoli

Ucel, uréeni: Kotel na tuha paliva, ktery dodava teplo do teplovodniho
systému ustfedniho vytapéni, ktery je doplnén jednim nebo vice dalsich
zdroju tepla (napft. dalsi kotel nebo doplrikové tepelné cerpadlo),
regulatorem teploty nebo solarnim zatizenim.

Pozn.: Stitkovany jsou kotle se jmenovitym tepelnym vykonem 70 kW nebo
nizsim.

Kotle na tuha paliva

Soupravy kotll na tuha paliva

~— Legislativa: Nafizeni 811/20132
Odkaz na databazi EPREL:
Ohtivace prostoru

"| https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/space
heaters

Ohfivace pro vytapéni Ucel, uréeni: Kotel na plynna a kapalnd paliva a na elektfinu nebo tepelné
vnitfnich prostor( (kotel nebo | cerpadlo, které dodava teplo do teplovodniho systému Ustredniho vytapéni,
tepelné Pozn.: Stitkovany jsou kotle a tepelna Cerpadla se jmenovitym tepelnym

4 Natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 1254/2014 ze dne 11. &ervence 2014, kterym se dopliiuje smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotieby energie na energetickych Stitcich vétracich jednotek pro obytné budovy
> Obytnou budovu definuje norma jako stavbu uréenou pro trvalé bydleni, ve které alespoii dvé tietiny podlahové plochy pripadaji na
byty, véetné plochy domovniho vybaveni ur¢eného pro obyvatele jednotlivych bytd

6 jako zdroj energie jsou vyloucena fosilni paliva — ropa a ropné produkty, uhli, plyn — u plynu vyjma pf¥ipadd uvedenych

v ¢l. 7 odst. h) nafizeni (EU) 2021/1058

7 NARIZENT KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2015/1187 ze dne 27. dubna 2015, kterym se doplfiuje smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotfeby energie na energetickych stitcich kotl( na tuha paliva a souprav
sestavajicich z kotle na tuha paliva a doplrikovych ohfivacdd, regulatord teploty a solarnich zatizeni

8 NARIZENI KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) ¢. 811/2013ze dne 18. Ginora 2013, kterym se doplfiuje smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotfeby energie na energetickych Stitcich ohfivacd pro vytapéni vnitfnich
prostor(, kombinovanych ohtivacl, souprav sestavajicich z ohfivace pro vytapéni vnitfnich prostord, reguldtoru teploty a solarniho
zafizeni a souprav sestavajicich z kombinovaného ohfivace, regulatoru teploty a solarniho zafrizeni
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cerpadlo)/kombinované
ohfivac (vytapéni 55°C)

vykonem 70 kW nebo nizsim.

Technicky popis: Vytapéni 55°C — stfednéteplotni aplikace v pfipadé
tepelnych cerpadel. Kombinovany kotel nebo tepelné cerpadlo kromé
vytapéni vnitfnich prostord rovnéz vyrabi teplo pro dodavku teplé vody.

Ohfivace pro vytapéni

tepelné
¢erpadlo)/kombinované
ohfivac (vytapéni 35°C)

vnitfnich prostorl (kotel nebo

Ucel, uréeni: Kotel na plynna a kapalna paliva a na elektfinu nebo tepelné
cerpadlo, které doddava teplo do teplovodniho systému Ustfedniho vytdpéni,
Pozn.: Stitkovény jsou kotle a tepelnad &erpadla se jmenovitym tepelnym
vykonem 70 kW nebo nizsim.

Technicky popis: Vytapéni 35°C — nizkoteplotni aplikace v pfipadé tepelnych
Cerpadel. Kombinovany kotel nebo tepelné cerpadlo kromé vytapéni
vnitfnich prostord rovnéz vyrabi teplo pro dodavku teplé vody.

Soupravy ohfivacl pro
vytapéni vnitfnich prostoru
(vytapéni)/ kombinovanych
ohfivacu (vytapéni + ohrev
vody)

Ucel, uréeni: Souprava nabizend kone¢nému uZivateli, kterd sestdva
zjednoho nebo vice ohtivaéli/kombinovanych ohfivacd pro vytapéni
vnitfnich prostord kombinovanych s jednim &i vice regulatory teploty a/nebo
jednim ci vice solarnimi zafizenimi (napf. kombinace plynovy kotel a tepelné
Cerpadlo)

Pozn.: Stitkovény jsou soupravy s kotlem nebo tepelnym &erpadlem se
jmenovitym tepelnym vykonem 70 kW nebo nizsim.

Ohtivace vody a zasobniky
teplé vody

@ | Legislativa: 812/2013°

Odkaz na databazi EPREL:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/water
heaters

9

Ohftivace vody

Ucel, uréeni: Zafizeni, které vyrabi a predava teplo pro dodavku teplé pitné
nebo uZitkové vody (napft. bojler).

Pozn.: Stitkovani podléhaiji zafizeni se jmenovitym tepelnym vykonem < 70
kw

Stitkovani nepodléhaji ohivace vody specidlné konstruované pro pouzivani
plynnych nebo kapalnych paliv vyrabénych prevdiné z biomasy; ohfivace
vody na tuha paliva;

Soupravy ohfivacl vody

Ucel, uréeni: Souprava nabizena koncovému uZivateli a obsahujici jeden nebo
vice ohfivacd vody (bojler) a jedno nebo vice solarnich zafizeni

Pozn.: Stitkovani podléhaji zafizeni se jmenovitym tepelnym vykonem < 70
kW = vykon bojleru

Stitkovani nepodléhaji ohfivace vody specidlné konstruované pro pouzivani
plynnych nebo kapalnych paliv vyrabénych pfevainé z biomasy; ohfivace
vody na tuha paliva;

Priklad: Kombinace bojleru se soldarnim ohfevem a zdsobnikem teplé vody

Zasobniky teplé vody pro
ohfivace vody

U&el, uréeni: Zafizeni pro uchovavani teplé vody za i¢elem ohievu vody nebo
vytapéni vnitfnich prostort

Pozn.: Stitkovdna jsou zafizeni s uzitnym objemem < 500 litrG

Technicky popis: Zafizeni neni vybaveno zadnym vlastnim zdrojem tepla, s
moznou vyjimkou jednoho nebo vice zaloZznich ponornych ohtivaca.

Priklad: Zasobnik teplé vody pro tepelné cerpadlo

° Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) ¢. 812/2013 ze dne 18. Ginora 2013 , kterym se dopliiuje smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotfeby energie na energetickych stitcich ohfivacd vody, zasobnikl teplé vody
a souprav sestdvajicich z ohfivace vody a soldrniho zafizeni

*
*
*
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Chladici spotfebice

Nafizeni (EU): 2019/2018%

Odkaz na databazi EPREL:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrige
ratingappliancesdirectsalesfunction

Nafizeni (EU) 2015/1094

Odkaz na databazi EPREL:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/profes
sionalrefrigeratedstoragecabinets

Chladici spotrebice s pfimou
prodejni funkci

Ucel, urceni:

uchovavani potravin pro komeréni uUcely — pfimy prodej zakaznikim,
potraviny jsou vystavovany zakaznikim, jsou jim pfistupné (napf. chladici
skfiné v supermarketech).

Pozn.: nevztahuje se na specializované zafizeni (vyrobky vyrobené na miru)
napf. pro laboratore

Doplnujici popis: Elektricky spotfebic¢ napajeny ze sité

Profesionalni chladici boxy,
sokové zchlazovace,
kondenzacni jednotky a
procesni chladice

Ucel, uréeni:

uchovavani potravin pro komercni Ucely, pficemZ tyto potraviny nejsou
vystavovany zakaznikdim ani jim nejsou pfistupné

Pozn.: nevztahuje se na specializované zafizeni (vyrobky vyrobené na miru)
napf. pro laboratore

Doplnujici popis: Elektricky spotfebic¢ napajeny ze sité

Elektronika

Nafizeni (EU) 2019/2013*
Odkaz na databazi EPREL:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electr

onicdisplays

Nafizeni (EU) 2023/1669%

POZADAVKY NA ENERGETICKE STITKY SE BUDOU
VZTAHOVAT

NA VYROBKY UVEDENE NA TRH OD 20. CERVNA
2025

Monitory, displeje

Ucel, uréeni: Elektronicky displej uréeny ke sledovéni zblizka jednou osobou,
napf. na pracovnim stole

Pozn.: Stitkovani se vztahuje pouze na zafizeni s plochou nad 100 centimetr(
Ctverecnich

10 NARIZENT KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2018 ze dne 11. bfezna 2019, kterym se doplfiuje nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvadéni spotieby energie na energetickych Stitcich chladicich spotrebicl s pfimou

prodejni funkci

11 NARIZENT KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2015/1094 ze dne 5. kvétna 2015, kterym se doplfiuje smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotfeby energie na energetickych Stitcich profesionalnich chladicich boxu

12 Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2019/2013 ze dne 11. b¥ezna 2019, kterym se dopliiuje natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o oznacovani elektronickych displeju energetickymi stitky

13 NARIZEN KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2023/1669 ze dne 16. éervna 2023, kterym se dopliiuje natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvadéni spotreby energie na energetickych stitcich chytrych telefont a pocitacd typu

slate

*
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Stitkovani nepodléhaji projektory

Profesionalni displeje

Ucel, urceni: Elektronicky displej uréeny a uvadény na trh pro profesionalni
pouziti pfi Upravé videa a grafickych obraz( (definovan v nafizeni 2019/2021)
Pozn.: plocha nad 100 centimetr( ¢tverecnich

Svételné zdroje
(zarivky, vybojky,
predradniky, svitidla,
smérové a nesmeérové
svételné zdroje)

Napr. herni monitory, monitory pro praci s grafikou

Nafizeni (EU) 2019/2015
Odkaz na databazi EPREL:

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightso
urces

Svételné zdroje?®

Ugel, uréeni: Vyrobek uréeny k vyzafovéni svétla.

Pozn.: Stitkovany nejsou svételné zdroje pro specialni pouZiti — napf. nouzova
svétla, svételné zdroje v motorovych vozidlech, ve zdravotnickych
prostfedcich, ve vyrobcich napajenych baterie

1. Priklady zafizeni, na kterd se vztahuji pouze poZadavky na ekodesign'® vyrobku, nikoli na
energetické Stitkovani. U téchto zafizeni neni vyZzadovano doloZeni energetickymi Stitky:

Ohftivace vzduchu,
chladicich zaftizeni,
vysokoteplotni
procesni chladice a
ventildtorové
konvektory

=== | L NARIZENI KOMISE (EU) 2016/2281"
%."9 i _J-:_,_ (EU) 2016/
=a = Typy zafizeni:
% a KLIMATIZACE

Klimatizace, na néz se nevztahuje natizeni Komise (EU)
206/2012 a které maji jmenovity chladici vykon > 12 kW.
Casto jsou reverzibilni, co? znamena, ze maji funkci chlazenf i
topeni a vyuzivaji vzduch jako médium pro chlazeni nebo
vytdpéni prostoru.

OHRIVACE VZDUCHU

Systémy Ustredniho vytapéni vyuZivajici vzduch jako médium
k ohfevu prostor pracujicich na kapalné palivo nebo plyn
(AHF) nebo na elektfinu (AHE). Tyto atributy je odliSuji od
mistnich ohfivacli prostoru, kotld na tuhad paliva a kotll
ustredniho vytapéni.

CHLADICE

Chladice pouZzivaji jako chladici médium kapalinu (vodu nebo
solanku), coz je odliSuje od klimatizaci. Pouzivaji se v
systémech, které ochlazuji prostory pro zajisténi tepelného
komfortu pro lidské bytosti.

VYSOKOTEPLOTN{ PROCESNi CHLADICE

14 Nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2019/2015 ze dne 11. bfezna 2019, kterym se dopliiuje nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvadéni spotreby energie na energetickych stitcich svételnych zdrojl

15V pripadé poufiti svitidla (vyrobku obsahujiciho svételny zdroj) namisto svételného zdroje musi svitidlo splnit minimalni mérny vykon
135 Im/W, ktery je adekvatni tfidé svételného zdroje D a lepsi v souladu s tabulkou 1 v pfiloze Il Nafizeni Komise 2019/2015.

16 Ekodesign — zde ve smyslu minimalnich pozadavki na energetickou G&innost zatizeni, emise, informace o zafizeni atd.

17 NARIZENT KOMISE (EU) 2016/2281%7 ze dne 30. listopadu 2016, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES o stanoveni ramce pro urceni pozadavki na ekodesign vyrobk( spojenych se spotfebou energie, pokud jde o poZadavky
na ekodesign ohtivac¢l vzduchu, chladicich zatizeni, vysokoteplotnich procesnich chladi¢l a ventilatorovych konvektord
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Vysokoteplotni procesni chladice se pouzivaji k chlazeni
prostor, ale z jinych divodd, neZ je pohodli lidi, napt. k
chlazeni prostor s pocitaci v datovych centrech.

Pocitace NARIZEN{ KOMISE (EU) 617/20138

Vnéj§i napajeci zdroje NARIZEN{ KOMISE (EU) 2019/1782%°

Servery a datova NARIZEN{ KOMISE (EU) 2019/424%
ulozisté
Servery malého rozsahu jsou regulovany NARIZENIM KOMISE
(EU) 617/2013%.

Obéhova ¢erpadla NARIZEN{ KOMISE (EU) 641/2009%

Elektromotory NARIZEN{ KOMISE (EU) 2019/1781%

NARIZENI KOMISE (EU) 327/2011

Ventilatory - obvykle foukaji vzduch a maji nizky vystupni tlak;
odlisnost od kompresorl (vyssi vystupni tlak) a od cerpadel
(pUsobi na kapaliny)

Primyslové ventilatory
(pfikon v rozmezi od
125 W do 500 kW)

0d 24. 7. 2026 bude nahrazeno nafizenim o ekodesignu 2024/
1834, ktery pokryva stejny rozsah (prikon motoru 125-500
kW) s prisnéjsimi pozadavky na vykon, novymi pozadavky na
opravitelnost a s poZadavky na vykon ventilatord pfi rizném
zatiZeni a otackach (tiskova zprava).

Velmi velké ventilatory (> 500 kW) jsou z nafizeni vylouceny;
uplatriuji se napf. u kogenerace, elektraren a primyslovych
procesu. Energetické povédomi jejich koncovych uZivateld je

18 Nafizeni Komise (EU) €. 617/2013 ze dne 26. ¢ervna 2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign pocitacl a pocitacovych server(

1% NARIZENI KOMISE (EU) 2019/1782 ze dne 1. fijna 2019, kterym se stanovi pozadavky na ekodesign vnéjsich napajecich zdrojt

20 NatFizeni Komise (EU) 2019/424 ze dne 15. b¥ezna 2019, kterym se stanovi pozadavky na ekodesign server( a datovych tloZist

21 Natizeni Komise (ES) &. 641/2009 ze dne 22. ervence 2009, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2005/32/ES, pokud jde o poZzadavky na ekodesign samostatnych bezucpavkovych obéhovych ¢erpadel a bezucpavkovych obéhovych
Cerpadel vestavénych ve vyrobcich

22 Natizeni Komise (EU) 2019/1781 ze dne 1. Fijna 2019, kterym se stanovi poZadavky na ekodesign elektromotorti a pohon( s
proménnymi otackami

A Spolufinancovéno (X

-

e - Evropskou unii MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU



velmi vysoké a predpoklada se, ze trini sily zajisti pouZivani
energeticky ucinnych reseni

Vykonové
transformatory

NARIZEN{ KOMISE (EU) 548/2014%

Vodni &erpadla NARIZEN{ KOMISE (EU) 547/2012%

Svarovaci zatizeni NARIZEN{ KOMISE (EU) 2019/1784%

23 Natizeni Komise (EU) ¢. 548/2014 ze dne 21. kvétna 2014 kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o malé, stfedni a velké vykonové transformatory

24 Natizeni Komise (EU) €. 547/2012 ze dne 25. ¢ervna 2012, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o pozadavky na ekodesign vodnich cerpadel

25 Natizeni Komise (EU) 2019/1784 ze dne 1. ¥jna 2019, kterym se stanovi pozadavky na ekodesign svaiovacich zafizeni
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2. Doplnujici informace

2.1 Ramcové informace Evropské komise k vyrobkiim, na které se vztahuji poZadavky a ekodesign a
energetické Stitkovani

https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers/eprel-suppliers en

https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/product-list en

2.2 Navod k pouziti databaze EPREL

1. Odkaz na uvodni stranku EPREL: https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

2. Stranka kategorie vyrobku

European
Commission

EPREL — Evropsky rejstfik vyr

& English

ki pro oznacovani energetickymi Stitky

Uvod > Ohfivade pro vytapéni vnitfnich prostorii / kombinované ohfivade

Hledat

Identifikacni znacka modelu

Ohfivace pro vytapéni vnitinich prostor / kombinované
ohfivace (39 502)

NARIZENT (EU) §11/2013

|

Zobrazuji se vysledky 1 az

Polozek na strance v

Obchodni znaéka nebo ochranna 25
znamka
Trida sezonni energeticke
aéinnosti vytapéni (55 °C) + Rozdéleni modelti podle tFidy
Vie v Panasonic A Il Podrobnosti>
1 A ;
WH-ADC0912K9E8 / WH-UXZ09KES D
Trida sezonni energetické
ucinnosti vytapéni (35 °C) Kategorie Kombinovany ohfiva¢
Typ Tepelné cerpadio
Vse v Jmenovity tepelny vykon (55 °C) 9 KW
Ji ity tepelny vykon (35 °C 9
Trida energetické ucinnosti epovityjtepelnvyionlt ) Vice o
ohfevu vody "~ Hiadina akustického vykonu (vnitrni prostory) 46 a8 |~
Péeriasstyniidkeho vikonu (venkovni prostory) m Podrobnosti >
v WHEADEUSA 2R SEB AN M WHAURZOUREE”) o £ =
195 %
DZahmout modely jiz neuvadéné Kombinovany ohfivag
na trh Tepelné cerpadlo
Jmenovity tepelny vykon (55 °C) 9 kW
+ Roziifené Jmenovity tepelny vykon (35 °C) 9 W
Vice
a8 |~
Periarstynligkeho vykonu (venkovni prostory) Podrobnosti >
VIRERISE RS AU MRES (55 °C) o A
Sezonni energeticka tcinnost vytapéni (35 °C) 195 %

3. Volba zpisobilych energetickych tFid

Hledat
Identifikaéni znaéka modelu

Ohfivage pro vytapéni vnitinich prostora / kombinované

ohfivage (39 502)

—

Spolufinancovano
Evropskou unii

‘ NARIZENI (EU) 81112013

Zobrazuji se vysledky 1 az

PoloZek na strance | 25

+

Obchodni znacka nebo ochranna 25
znamka
Ttida sezonni energetické
ucinnosti vytapéni (55 °C)
A WH-ADC0912K9E8 / WH-UXZ09KES
© B Vie ke
o Kategorie
Typ
L Jmenovity tepelny vkon (55 °C)
Ax | 5 Jmenavity tepelny vykon (35 °C)
A Hiadina akustického vykonu (VAitini prostory)
B Piarasonid«ho vikonu (venkovni prostory)
¢ WREADCUP 2K SEBAN P92 00RE ™)
5] Sezonni energeticka Ucinnost vytapani (35 °C)
tuvadéné 2l
A TR E
MINISTERSTVO

PRUMYSLU A OBCHODU

+ Rozdéleni modelt podle tfidy
a o =
D F

Kombinovany ohfivaé
Tepelné Eerpadio

9 W

9 W

46 a6
a @

D Fl139 "

196 %

Kombinovany ohiivag

Vice

Tanalng Zarmadia


https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers/eprel-suppliers_en
https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/product-list_en
https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

4. Volba dalsSich parametrti (databaze umoznuje navolit kombinaci parametri)

Uvod > Ohfivace pro vytapéni vnitfnich prostoril / kombinované ohfivace

Hledat Ohfivaée pro vytapéni vnitinich prostord / kombinované
Identifikacni znacka modelu ohfivace (39 502)
‘ ‘ NARIZENI (EU) 6112013

Zobrazuji se vysledky 1 a2 ) ,
Obchodni znacka nebo ochranna 25 U IDEENT
znamka ! = _

>
‘ ‘ Radit podle | +

Trida sezonni energetické ucinnosti vytapéni (55 °C) |
Trida sezonni energeticke tcinnosti vytap
. Tfidasezonni energetické uinnosti vytapéni (35 °C) |
Panasonic Trida sezonni energetické Ucinnosti vytapéni (35 °C) 1 A ‘?’ Podrobnosti »
Trida energetické ucinnosti ohfevu vody | F
Trida sezonni energetické WH-ADCOS12K9ES | Trida ene'rgetickg u;wnnost\ ohfevu vody 1
Jmenovity tepelny vykon (55 °C) |
Jmenovity tepelny vykon (55 °C) ¢
Typ Jmenovity tepelny vykon (35 °C) | selné cerpadlo
Jmenovity tepelny wyki Jmenovity tepelny vjkon (35 °C) 1 9 w
i _ Hiadina akustického wykonu (vnitfni prostory) |
Trida energetické Gg&innosti Jmenovity tepelny vyki Hiadina akustickeno vykonu (vnitini prostory) * 9 [T
ohfevu vody " Hiadina akustickeno vi Hladina akustickeho vykonu (venkovni prostory) | 46 @B B
(o . Hladina akustického vykonu (venkovni prostory) + -
Parasoniceo v Sezonni energetickd U¢innost vytapéni (55 °C) |
WEENEH S oRlRE Sezonni energeticka Gcinnost vytépéni (55 °C Fl140 %
%

tépéni (55 °C) 1
Sezonni energeticka Ucinnost vytapéni (35 °C) | 195
tépéni (35 °C) 1

Rozdéleni modell podle tridy

Trida sezonni energetické
uginnosti vytapéni (55 °C)

|

uginnosti vytapéni (35 °C) Kategorie ovany ohfiva¢

Sezonni energeticka 4

[[]Zahmout modely jiZ neuvadene Kalegor Sezonni energetickd Ucinnost vytapéni (35 °C ovany ohfivag
............ /]l neuvaden Kategon Zatozovy profil | . ¢
natrh Typ 1epelné cerpadlo
Jmenovity tepelny wykon (55 °C) 9 KW
drobnosti o vyrobk Jtopelng vy
5. Podrobnosti o VYrooku + Roziifens Jmenovity tepelny vykon (35 °C) 9 K
Vice
—Hiadina akustického vykonu (vmitfni prostoryy 46 dB B
Vymazat mwého vykonu (venkovni prostory) - = ’:\ Al Podrobnosti >
— VEEABEAEEES PR 1sKE (55 ) o | Al .
Sezonni energeticka acinnost vytapéni (35 °C) 195 %

Kombinovany ohfivag

Tepelné cerpadio

6. Struktura a obsah informaci o vyrobku

e Podrobné informace jsou obsaZeny v informacnim listu vyrobku
o Databaze EPREL umoZiiuje stahnout stitek pro tisk
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Eurapean | Eralic
- Commission @ 4

EPREL — Evropsky rejstiik vyrobkil pro oznacovani energetickymi Stitky

Uved » Onhfveds pro vytspbnl vnitfrien proctoed @ komibinovans onfvada » 264583

inované ohrivace

ick ombi

8738210631
= Obecné Informacs
ey -] )

Katepgarie Kombinovany ohfivad deach BTN
Typ Tapeing Sarpadic ﬂlll Ha
> @ @
lladina shustického 3B us Y
Hiadina akuslického vikanu (venkavni prostory) 0 s
Pravozuschapny pauze mimo Spicku He

WTAPEN| ,., = : i (G|

BT

m
—

—Pp  Stahnoul Stilek pro tisk

Litek we Fon
155 152 153 % wysokymn roaidenim

"

3888 432 2.7 Wk

= = = Gl
a -
B |
epelmy wikon (35 *C) &8 &8 -] o
Sezonni enerpelicka dEinnost apéni (35 220 207 208 £
Roéni spo¥feba energie - koncova energie 3285 2523 1838 WAh
Rodni spofeba energie — spalng teplo = = = (4]

: OHREV VOO
| -
ﬂ- Zatadayy prafil XL
F

Energeticka Glinnost chievw wady 124 124 124 %

Rioéni spofeba energie — kanoo 1347 1347 1347 Wk

Rodn

poffeba pakva - spainé leplo = = - D

Konkretn! preventivnl opatfent

Pra monis netalbari neba Gdrfbe (loe-i powEil): Viz technicka dekumentsce:

—  Informaéni et virobku

Informaéni et virobku Shronl
D — > Stahnout |,

Dl jazyky (23) W

— Dostupnost produkty

Mode| urvede w unijni irh ad 1805/2015.
The information on this model was corrected by the supplier on 2300872022,

4 Kontaki na dodavatele
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